Produktreihe GAHP-AR
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Reversible Gas-Absorptions-Warmepumpe mit Luft als erneuerbarer
Energie zum Heizen oder Kuhlen + Trinkwarmwasser

33,3 %

erneuerbare Energie

150 %

Wirkungsgrad

-3,4 1

CO,-Emissionen

Mehr Uber PRODUKTREIHE GAHP-AR: www.roburshk.de/warmepumpe

e Gute Wirkungsgrade auch bei —20 °C AuBentemperatur
¢ Die Einheiten kdnnen auf Anfrage auch vormontiert als

Link geliefert werden

¢ Die ideale Heizung fur MFH, Industrie, Gewerbe, Hotels
und Dienstleistungsunternehmen flr neue Installationen

oder Einbindung in bestehende Gebaude
e AuBenaufstellung

Das ganze Jahr Sommer
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Leistungsdaten
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EFFIZIENZ

Betriebspunkt A2/W35 Gaswirkungsgrad % 142
Heizleistung kW 358
Betriebspunkt A-7/W35 Gaswirkungsgrad % 126
Heizleistung kW 31,7
Betriebspunkt A35/W7 Kélteleistung kW 16,9
Wassertemperatur am Ausgang — max. °C 60
AuBenlufttemperatur max. °C 45
min. °C -20




Produktreihe K18

Hocheffiziente gasbetriebene Absorptions-Warmepumpe

mit Luft als erneuerbarer Energie

Mehr Uber PRODUKTREIHE K18: www.roburshk.de/warmepumpe

e Hohe Vorlauftemperaturen maoglich

e Hoher gasspezifischer Wirkungsgrad von 169 % (bei A7/W35)

e Einfacher Anschluss der Warmepumpe, Umwalzpumpe
bereits serienmaBig integriert

e Betrieb mit Erd- oder Flissiggas, geringer Stromverbrauch

e Nutzung erneuerbarer Energie (Luft)

e ErP-Klassifizierung A++

e Sehr leiser Betrieb zwischen 40 bis 43 dB(A) —
in 5m Entfernung

e Einfache Kombination mit weiteren Warmeerzeugern,
wie z. B. Gasbrennwertkessel, zur Abdeckung der
Spitzenlast moglich

e Optional mit witterungsgefihrter Regelungseinheit zur
Steuerung der Heizkreise, des Brauchwarmwassers und
um einen zusatzlichen Warmeerzeuger erweiterbar

Das ganze Jahr
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EFFIZIENZ
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Leistungsdaten
Betriebspunkt A2/W35  Gaswirkungsgrad % 161

Heizleistung kW 18,4
Betriebspunkt A-7/W35  Gaswirkungsgrad % 149
Heizleistung kW 17,65
Max. Vorlauftemperatur °C 65
Gewicht kg 210
Abmessungen (B x T x H) mm 1.130x606x1.360

40,0 %

erneuerbare Energie

169 %

Wirkungsgrad
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Produktreihe GITIE -

Gasbetriebene Brennwert-Absorptions-Warmepumpe
+ Brennwertkessel mit Luft als erneuerbarer Energie
+ Trinkwarmwasser bis 80 °C zum Heizen und/oder Kuhlen

e Sehr gute Wirkungsgrade auch bei —20 °C
AuBentemperatur

e Fir AuBenaufstellung
e P ———— e 2-| eiter- und 4-Leiter-System
I = o e Umfangreiches Zubehor
_E' ¢ Die ideale Heizung fur MFH, Industrie, Gewerbe, Hotels
= und Dienstleistungsunternehmen fur neue Installationen
oder Einbindung in bestehende Geb&dude
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Das ganze Jahr
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EFFIZIENZ

Leistungsdaten

Betriebspunkt A2/W35  Gaswirkungsgrad % 164
Effizienz (gleichzeitige Nutzung) % 104,6
Heizleistung (Gas-Aborbtionsp.) kW 41,3
Heizleistung (Brennwertkessel) kW 34,4

9

Max. Vorlauftemperatur Heizung/Warmwasser °C  65/80
Max. Rucklauftemperatur Heizung/Warmwasser °C  55/70
Kuhlleistung kW 16,9

39,4 %

erneuerbare Energie

164 %

Wirkungsgrad

441

CO,-Emissionen

Mehr tiber PRODUKTREIHE GITE: www.roburshk.de/warmepumpe



Produktreihe GAHP-GS

“@EOTHERMIE

Gasbetriebene Brennwert-Absorptions-Warmepumpe
mit Geothermie als erneuerbarer Energie zum Heizen + Trinkwarmwasser.
Sparen Sie Uber 40 % der Bohrkosten gegenuber einer E-Warmepumpe.
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Gas-Absorptions-Warmepumpe Elektrische Warmepumpe
GAHP-GS Nr. 3 Sondena 125m Nr.6Sondena 125m

Die Lénge der Erdsonden héngt von Geldnde und Bedingungen der Nutzung der

e Die Investitionskosten fiir Erdsonden werden um bis zu
50 % gesenkt im Vergleich zu einer Elektrowdrmepumpe.

¢ Die Geothermie-Warmepumpe ist die ideale Anlage fur
MFH, Industrie, Gewerbe, Hotels und Dienstleistungs-
unternehmen bei neuen Installationen oder Einbindung
in bestehende Gebaude.

e Moglichkeit zum Kuhlbetrieb mit freier Kiihlung (WP
abgeschaltet) oder zur aktiven Kihlung bei
Erdwarmeanlagen (WP eingeschaltet)

e Innenaufstellung, optional AuBenaufstellung

Das ganze Jahr
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EFFIZIENZ
Leistungsdaten
Betriebspunkt BO/W35  Gaswirkungsgrad % 169
Heizleistung kW 426
Entzugsleistung kW 17
Betriebspunkt BO/W55  Gaswirkungsgrad % 142
Heizleistung kW 35,7
Entzugsleistung kW 10,5
Max. Wassertemperatur am Ausgang °C 65
Max. Wassertemperatur am Eingang °C 55

geothermischen Warmepumpe ab.

Mehr Uber PRODUKTREIHE GAHP-GS: www.roburshk.de/warmepumpe

40,9 %

erneuerbare Energie

169 %

Wirkungsgrad

Uber 40 %

Investitionskosten fir Erdsonden gesenkt



Gasbetriebene Brennwert-Absorptions-Warmepumpe

mit Wasser als erneuerbarer Energie + Trinkwarmwasser zum Heizen

oder zum gleichzeitigen Heizen und Kuhlen

Gleichzeitig Das ganze Jahr Sommer

e Heizleistung ab 44 kW und Kuhlleistung ab 18 kW
e Innenaufstellung, optional AuBenaufstellung
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EFFIZIENZ
Leistungsdaten
Betriebspunkt W10/W35  Gaswirkungsgrad % 174
Heizleistung kW 439
Entzugsleistung kw 17,6
Betriebspunkt W10/W55  Gaswirkungsgrad % 157
Heizleistung kW 39,6
Entzugsleistung kW 14,5
Max. Wassertemperatur am Ausgang zum Heizen 65
Max. Wassertemperatur am Eingang zum Heizen b5

33,3% 174%

erneuerbare Energie Wirkungsgrad
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CO,-Emissionen

Mehr Uber PRODUKTREIHE GAHP-WS: www.roburshk.de/warmepumpe



Produktreihe AY

Gasbrennwertkessel fur die AuBenaufstellung

e R — e |deale Ergdnzung der gasbetriebenen Absorptions-

Wéarmepumpen und -khler, insbesondere zur

sRADBUR Unterstltzung der Luft-Absorptions-Warmepumpen

Das ganze Jahr

Leistungsdaten

und zur Abdeckung von Bedarfsspitzen und hohen
Temperaturen bei der Warmwasserproduktion

¢ Direkte Aufstellung des Brennwertkessels im Freien

e Ansteuerbar (iber ROBUR Regelungssystem DDC

e In der Produktreihe GITIE bereits integiert

e Auf Wunsch als kundenspezifischer Link mit den
Gasabsorptions-Warmepumpen GAHP-A und GAHP-AR
sowie mit den Gas-Absorptionskihlern ACF lieferbar
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EFFIZIENZ

Nennheizleistung

kW 34,4

Wirkungsgrad bei 50/30 °C

% 104,6

Abmessungen (B x T x H)

mm  410x530x1.280

Mehr Uber PRODUKTREIHE AY: www.roburshk.de/brennwertheizkessel



VORTEILE VORTEILE

Brennwertkessel EWP

e Erdgasbetrieben e Nutzung erneuerbarer Energien

e Trinkwarmwasserbereitung e Effizienz Uber 100 % Bruttoheizwert

e Nur 1/10 des Stromverbrauchs einer e Kithlung moglich
Elektrowdrmepumpe

NACHTEILE NACHTEILE
Brennwertkessel EWP

e Keine Nutzung erneuerbarer Energien e Hoher Stromverbrauch
e Effizienz unter 100 % Brennwert e Mehr Erdsonden

e Umweltschadliche FCKW-haltige Kaltemittel



